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Vorbemerkungen

Jede Grabung bringt neue Erfahrungen und Informationen, die dokumentiert und fiir die Nach-
welt archiviert werden missen. Was auf der Fliche nicht richtig erkannt oder nicht festgehalten
wurde, existiert nicht und ist fiir eine spitere wissenschaftliche Auswertung verloren.

Die vorliegenden Richtlinien sollen kein Lehrbuch fiir Grabungstechnik sein. Wir gehen davon
aus, dass unsere Grabungen von qualifiziertem Fachpersonal (Wissenschaftler, Grabungstechni-
ker, Dipl.-Ausgrabungsingenieur) geleitet werden, welches die grundlegenden Grabungs- und
Dokumentationsmethoden beherrscht. Bei Notwendigkeit konnen einzelne Aspekte im ,,Hand-
buch der Grabungstechnik® (ein Leihexemplar ist in der DA-Speyer vorhanden) nachgelesen oder
vertieft werden. Weiterhin wird auf die Empfehlung des Verbandes der Landesarchiologen ,,Aus-
grabungen und Prospektion® (iberarbeitete Fassung, Stand 03.04.00) verwiesen.

Vielmehr ist dieser Leitfaden, vor allem fiir nicht amtsangehérige Grabungsleiter und Grabungs-
firmen, eine Anleitung zur Durchfithrung und Dokumentation von Ausgrabungen, wie es seit
2006 Standard bei der DA-Speyer ist.

Die Mehrzahl aller Untersuchungen wird mit den bestehenden Formblittern und der Datenbank
ohne Probleme zu dokumentieren sein. Trotzdem kann die Situation eintreten, dass die Gra-
bungs- und Dokumentationsmethoden individuell den dulleren Gegebenheiten oder einer spezi-
ellen Pragestellung angepasst werden mussen. In solchen Fillen sind diese Erweiterungen mit
dem zustidndigen Wissenschaftler und dem Leiter des Referats Grabungstechnik der DA-Speyer
zu besprechen. Jede Verinderung der Grabungs- und Dokumentationsrichtlinien muss von der
DA genehmigt werden.

Fir die wissenschaftlichen Fragestellungen, Festsetzung der Rahmenbedingungen und Zielvorga-
ben einer Ausgrabung sind die jeweiligen Konservatoren der DA-Speyer zustindig, Fiir jedes
Grabungsprojekt, das von nicht amtsangehorigen Leitern durchgefiithrt wird, steht ein vorher be-
nannter Mitarbeiter des Referats Grabungstechnik als Ansprechpartner fiir die Organisation und
Durchfithrung der Ma3nahme zur Verfiigung, der bei Fragen oder Problemen frithzeitig zu kon-
taktieren ist.

Die Ausgrabungen stehen in der Offentlichkeit und reprisentieren eine Dienststelle des Landes
Rheinland-Pfalz. Wir gehen davon aus, dass die 6rtlichen Grabungsleiter sich dessen bewusst sind
und das Erscheinungsbild des Grabungsgelindes in einem dementsprechenden Zustand halten.
Dazu geho6rt auch ein korrekter Umgang mit Behérden, Firmen und Besuchern sowie den eige-
nen Mitarbeitern.

Die vorliegenden Richtlinien wurden im Frithjahr 2006 von den Mitarbeitern des Referats Gra-

bungstechnik Bernd Fischer, Freddy IThm, Michael Miinzer, Michael Obst (Fortzubildender) und
Helmut Stickl (Leiter des Referats) aufgestellt.

Diese Ausgrabungs- und Dokumentationsrichtlinien sind verpflichtend fiir alle Grabungsleiter
der DA-Speyer, sowie fiir Grabungsfirmen und Grabungsleiter, die nicht im Auftrag, aber unter
deren fachlicher Aufsicht titig sind.

Dieser Leitfaden wird kontinuietlich fortgeschrieben und aktualisiert.
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1. Richtlinien fiir die Ausgrabung

1.1. Vorbereitung einer Grabung

1.1.1. Vergabe der Eingangsnummer (E-Nr.)

Noch vor Beginn einer Grabungstitigkeit muss die E-Nummer fiir die durchzufithrende Aktion
eingeholt werden. Sie wird einmalig fur die laufende Aktion vergeben und muss auf jedem Doku-
mentationsteil erscheinen.

Die Vergabe der E-Nummer erfolgt fiir nicht amtsangehoriges Personal immer iiber den wissen-
schaftlichen oder technischen Ansprechpartner in der DA-Speyer. Dieser wird dem 6rtlichen
Grabungsleiter die fiir die Aktion giiltige Nummer mitteilen.

Zum Beispiel: E: 2006/0111

Der erste Block steht fiir das laufende Jahr, der zweite fiir die laufende Aktion in diesem Jahr.

1.1.2. Besorgung von Unterlagen und Plinen

Sofern fur die Aktion nétige Unterlagen und Pline (z.B. fiir Leitungsverldufe, Vermessung, Kar-
tenmaterial) nicht von der DA gestellt werden kénnen, sind diese in Absprache selbst zu besor-

gen. Hierbei ist ganz besonders auf entstehende Kosten zu achten, denn seit geraumer Zeit wird
von einigen Behérden auch bei ,,Amtshilfe eine nicht unbeachtliche Gebiihr erhoben.

1.1.3. Grabungsausriistung (gilt nur fiir die von der DA-Speyer durchgefiihrten Grabungen)

1.1.3.1. Baustelleneinrichtung

Die Dauer und der Umfang der geplanten Aktion sind mal3gebend fiir die Gestaltung der Gra-
bungseinrichtung; davon abhingig sollte auch der Stellplatz gewihlt werden. Die kiinftige Gra-
bungseinrichtung sollte gut zuginglich fiir Personen und Fahrzeuge sein. Bei gréBeren Aktionen,
bei denen Container bendtigt werden, ist auf eine freie und befestige Zufahrt zu achten. Weiter-
hin sollte der Platz nach Mdéglichkeit so gewihlt sein, dass eine gute Sichtverbindung zum Gra-
bungsareal besteht. Auch sollte die Versorgung mit Wasser und Strom in die Wahl des Standortes
mit einbezogen werden.

In bewohntem Gebiet empfichlt es sich die Nihe der ,,Nachbarschaft zu bevorzugen, dies bie-
tet einen kleinen zusitzlichen Schutz gegeniiber mutwilliger Beschidigung oder gar Einbruch.
Grundsitzlich sollten die einzelnen Bereiche (Fundbearbeitung, Biiro, Werkzeug und Pause) klar
getrennt sein. Das Biro dient lediglich dazu, Pline und andere Dokumente zu erstellen und zu
bearbeiten. Auch ist darauf zu achten, dass das Grabungspersonal ausreichend sauberen Platz fiir
die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen hat (es sei hier auf die Arbeitnehmergesetzgebung hinge-
wiesen).

Der Pausenraum oder Mannschaftscontainer kann fiir die Fundbearbeitung genutzt werden,
wenn dieser zu den Pausenzeiten entsprechend aufgerdumt wird. Ungeachtet der Dauer der Akti-
on datf laut Arbeitsstittenverordnung auf keiner Grabung eine Toilette fehlen. Nicht zu verges-
sen ist, dass sog. Latrinentoiletten verboten sind. Wenn kein Kanal- und Wasseranschluss vor-
handen ist, kommt hier nur noch eine Chemietoilette in Frage.
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Grundlegend ist bei jeder Grabungseinrichtung zwingend darauf zu achten, dass das dafiir vorge-
sechene Areal rechtlich genutzt werden darf. Dies muss bereits im Vorfeld der Planung durch die
Behorde oder die lokale Grabungsleitung unter Beriicksichtigung aller beteiligten Partner mog-
lichst schriftlich (Gesprichsnotiz) festgelegt werden. Das Areal sollte den eigenen archiologi-
schen Belangen und der an dem Projekt beteiligten Partner nicht im Wege stehen. Ein Umsetzen
der Einrichtung ist extrem zeit- und kostenraubend und unbedingt durch umsichtige Vorauspla-
nung zu verhindern.

Die Grabungseinrichtung muss stets in einem sauberen, geordneten und sicheren, sprich einem
professionellen Zustand gehalten werden. Der 6rtliche Grabungsleiter tridgt daftr die volle Ver-
antwortung. Die Grabungseinrichtung repriasentiert in diesem Fall das Land Rheinland-Pfalz!

1.1.3.2. Grabungsgerit

Die schwere Ausriistung wie Container, Minibagger, Motorschubkarren, etc. wird in der Regel
von der Behorde gestellt oder besorgt. Das leichte Gerit wie Schaufeln, Hacken, Kellen usw.
wird je nach Lagerbestand von der Behérde zur Verfiigung gestellt. Ist keine Geritschaft im Be-
stand, muss nach Absprache mit der DA unter Beriicksichtigung der fiir das Projekt zur Verfii-
gung stehenden finanziellen Mittel das ntige Material besorgt werden.

Hierbei ist zwingend das technische Personal der DA zu konsultieren, um die Beschaffungen in
Qualitit und Preis effizient zu gestalten.

1.1.3.3. Dokumentationsmaterial

Die fiir die Aktion gebriuchlichsten Dokumentationsmaterialien in Form von Vordrucken, For-
mularen und Zeichenblitter werden von der DA gestellt. Es dirfen keine anderen Vordrucke
und Zeichenblitter verwendet werden! Abgesehen von der Wahl der Farb- und Bleistifte (siche
zeichnerische Dokumentation) gibt es keine weiteren Auflagen. Das Biiromaterial kann frei ge-
wihlt werden.

1.1.3.4. Wartung und Pflege

Die gesamte Grabungsausriistung hat einer stindigen Wartung und Pflege zu unterliegen. Ein je-
des Gerit wird nach der Benutzung grob gereinigt, spatestens zum Wochenende entsprechend
grundgereinigt; das bedeutet, nichtelektrisches Handgerit wird zumindest nass gereinigt, vor lin-
geren Pausen auch eingedlt (verdiinntes Leindl), dabei sind auch die hélzernen Stiele nicht zu
vergessen.

Auch die Bauwagen und die Container werden spitestens am Wochenende gereinigt und alle 14
Tage grundgereinigt (Stithle und Tische raus und nass wischen).

Unabhingig von der stindigen Pflege miissen Motorgerite wie Bagger, Motorschubkarren, For-
derbinder, Stromaggregate laut den in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Intervallen gewar-
tet werden. Hier ist eine besondere Aufmerksamkeit auf die Olstinde zu richten.

1.1.3.5. Sicherung der Gerite und Dokumente

Es dirfen keine wertvollen Gerite (Nivelliergerit, Foto, etc.) tiber Nacht im Bauwagen oder
Container verbleiben. Kann vor Ort keine einbruchssichere Unterbringung (Bauhof, Grabungs-
haus, etc.) gewihrleistet werden, so sind die Gerite in der DA-Speyer zu deponieren oder mit
nach Hause zu nehmen. Sie dirfen dort aber auch nicht im Auto bleiben.

Gleiches gilt fiir die Grabungsdokumentation.
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1.1.4. Arbeitssicherheit

Sicherheit geht vor!

Kein noch so schoner Fund darf den Ausgriber dazu verleiten seine Gesundheit und die seiner
Mitarbeiter zu gefihrden.

Das Thema Sicherheit auf archiologischen Ausgrabungen ist zu weitldufig, um hier detailliert be-
handelt zu werden. Es sei hier auf die Broschiire ,,Arbeitssicherbeit und Gesundheitsschutz bei archéolo-
gischen Ausgrabungen* des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes verwiesen, in der
dieses Thema hervorragend beschrieben wird. Eine Kopie dieser Schrift ist, falls noch nicht aus-
gehindigt, bei der DA-Speyer erhiltlich.

1.1.5. Verhalten auf Ausgrabungen

Eine archiologische Ausgrabung steht fast immer im Licht der Offentlichkeit. Die Biirger neh-
men in der Regel immer mehr teil an der Wahrung und Erforschung unserer Vergangenheit. Wie
viele andere Bereiche des 6ffentlichen Lebens wird auch eine Ausgrabung erst einmal nach ihrer
Aullenwirkung bewertet.

Es ist daher von zwingender Notwendigkeit, dass der Grabungsleiter auf eine gute Aul3enwir-
kung der Ausgrabung achtet. Es ist dabei unerheblich ob die Aktion in der Stadt, auf dem Land
oder in einem uneinsehbaren Hinterhof stattfindet; der Besucher muss stets einen guten und pro-
fessionellen Eindruck der MaBnahme erhalten.

Dabeti gilt zu beachten:

- Es sind jegliche Musikabspielgerite auf der Ausgrabungsfliche verboten. Wegen der
Unfallgefahr gilt dies auch fir Gerite mit Kopfhorern usw. (u. a. kénnen Warnrufe so nicht
wahrgenommen werden).

- Eine ,,ordentliche* Kleidung fiir Frauen und Miénner ist erwtnscht, das bedeutet, dass
Strand- oder Badekleidung absolut tabu sind; unabhingig von den Temperaturen sind
Damen in Bikinioberteilen und Minner ohne Oberbekleidung auf der Grabung nicht
erwunscht.

- Einen schlechten Eindruck vermitteln auch Ausgriber, die auf der Fliche plaudernd
Griippchen bilden, bei Grabarbeiten herumsitzen oder gar liegen.

- Das Verhalten gegentiber Besuchern und der Presse ist auch hier zu beachten.
Grundsitzlich sind ohne Zustimmung des amtlichen Leiters keine detaillierten
Informationen tiber die Grabung an Auflenstehende und hier speziell an die Presse
weiterzugeben. Dies dient nicht der Zurtickhaltung von Informationen, sondern viel mehr
um fundierte und einheitliche Grabungsergebnisse kontrolliert der Offentlichkeit zu
vermitteln.

Lit.  Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVYV) (Hrsg.), Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz bei archdologischen Ausgrabungen (Selm 2005).
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1.2. Vermessung

Allgemein gilt, Ziel der Grabungsvermessung ist die unzweideutige Dokumentation des Gra-
bungsbefundes nach Lage und Héhe. Jeder Punkt, der im Rahmen einer archiologischen Ausgra-
bung dokumentiert worden ist, muss beziiglich seiner riumlichen Lage rekonstruierbar sein. Die-
se Anforderung kann nur dann als erfillt gelten, wenn sowohl bei der Lagevermessung als auch
bei der Héhenbestimmung die amtlichen Bezugssysteme zugrunde gelegt wurden. Alle Punkte
der Grabung sind im GauB3-Kriiger-Koordinatensystem (GK-System) einzuhdngen und héhen-
miBig auf Normal Null (NN) zu beziehen.

(ans dem Handbneh der Grabungstechnik, Kap. 12.1)

1.2.1. Grundmesslinie

Je nach Lage der Dinge kann die Grundmesslinie vor oder nach dem Oberbodenabtrag (Bagger-
planum) angelegt werden.

Im Idealfall (vor allem bei grof3eren Flichengrabungen) sollte sich die Grundmesslinie dabei am
GK-System orientieren. Das setzt voraus, dass sich in ausreichender Nihe zur Grabung entweder
bekannte Lagefestpunkte befinden oder im Vorfeld der Grabung Messpunkte gesetzt wurden,
welche GK-Koordinaten haben, von denen aus Anfangs- und Endpunkt der Grundmesslinie ge-
setzt werden kénnen (beide Punkte liegen auf gleicher X- oder Y-Achse mit geraden Koordina-
tenwerten).

Zur genauen Einmessung des Anfang- und Endpunktes sollten mind. drei bekannte Punkte mit
GK-Koordinaten vorhanden sein.

Die Alternative dazu ist eine Grundmesslinie oder Basislinie, welche sich an den 6rtlichen Gege-
benheiten orientiert. Diese sollte in Lingsrichtung der Grabungsfliche gelegt werden (es gilt: je
linger die Basislinie, desto besser). Der Anfangs- und Endpunkt werden in diesem Fall frei ge-
withlt. Unabhingig davon, ob das 1. Planum digital oder analog aufgenommen werden soll, miis-
sen Anfangs- und Endpunkt der Basislinie mit Koordinaten versehen werden. Dabei ist darauf zu
achten, dass bei 6rtlichen Koordinaten die Werte so gewihlt werden, dass bei einer Erweiterung
der Grabungsfliche keine negativen Koordinatenwerte entstehen.

Wichtig: die Punkte der Grundmesslinie (Anfangs- und Endpunkt) missen auch so gesichert
bzw. riickversichert werden, dass sie noch erhalten sind, wenn ein Verm.-Buro, das Katasteramt
oder Mitarbeiter der DA diese aufmessen.

Sind bereits im Vorfeld der Grabung Messpunkte gesetzt worden, welche GK-Koordinaten ha-
ben, oder befinden sich in ausreichender Nihe zur Grabung bekannte Lagefestpunkte, so kann
auch von diesen Punkten die Grundmesslinie nachtriglich eingemessen werden. Auf alle Fille
sollte die Einmessung moglichst schnell nach der Absteckung erfolgen.

Die Grundmesslinie dient als Basis fiir den Aufbau des Flichenrasters! Aus diesem Grund sollte
auf eine sorgfiltige und genaue Ausfithrung der Arbeiten geachtet werden.
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1.2.2. Flichensystem

Das Flichenraster wird entweder von der 6rtlichen Grabungsleitung oder von Mitarbeitern der
DA-Speyer angelegt. Die Rasterabsteckung erfolgt entweder polar oder orthogonal. Im Normal-
fall sollte ein 5 x 5 m (fiir 1 : 20 Aufnahme) oder 10 x 15 m (fir 1 : 50 Aufnahme) Raster abge-
steckt werden. Die Markierung der Rasterpunkte geschicht in der Regel mit Pflock und Nagel,
wobei in Ausnahmefillen (und je nach Bodenbeschaffenheit) auch normale Nigel gentigen (Na-
gellinge jedoch mind. 20 cm).

Die Bezeichnung der Flichen geschieht nach folgendem Schema:

*H &
41 42 43 44 45 4B N

a7 4537

36 4436

a5 4335

34 4234

33
-
R

Abb.: Flichenraster (ans dem Handbuch der Grabungstechnik, Kap. 14.1.1.3, Abb. 6)

1.2.3. Hohenmesspunkte

Alle Hohen auf der Grabung sollten sich auf Normal Null (NN) bezichen. Dazu muss entweder
die Héhe von einem benachbarten Hohenpunkt auf die Grabung tibertragen werden, oder - falls
kein amtlicher H6henmesspunkt in der Nihe ist - vom Vermessungsbiiro ein Lagefestpunkt auch
héhenmiBig bestimmt werden.

Die Hoheniibertragung/-einmessung erfolgt in der Regel durch ein Liniennivellement (gestreckte
Form oder Schleifennivellement). Dabei sollte vor dem Liniennivellement die Ziellinie des Nivel-
liers iberpriift werden (siche Anlage Nivellierprobe).

Auf der Grabung selbst gibt es dann zwei Méglichkeiten die Héhen zu dokumentieren:

a) alle Werte werden tiber NN angegeben: das bedeutet, dass die Ablesewerte auf einem Nivel-
lierblatt (transparentes Deckblatt fir jede Planumszeichnung) notiert werden und die daraus er-
rechneten NN-Werte auf die Zeichnung tbertragen werden (absolute Héhen).

b) es wird auf der Grabung mit einer konstanten Geritehche (GH) gearbeitet (im Idealfall ein
"gerader" NN-Wert, z.B. GH=137,00 tNN). Diese Methode hat den Vorteil, dass keine Niv.-
Blitter angelegt werden mussen. Die Ablesungen kénnen direkt auf die Zeichnungen eingetragen
und die Hohenwerte verglichen werden (relative Hohen).
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Wichtig: auf jedem Blatt ist die Berechnung der GH zu vermerken, damit gewihrleistet ist, dass
jede Ablesung im Bedarfsfall in eine NN-Héhe umgerechnet werden kann.

Eine Ausnahme stellen Grab-/Skelettzeichnungen und Detailzeichnungen dar. Auf diesen fehlt
oft der Platz, um alle Werte einzutragen, unabhingig davon, ob es sich um absolute oder um rela-
tive Hohen handelt. In solchen Fillen ist es sinnvoll ein Niv.-Blatt anzulegen und nur die wich-
tigsten Werte in die Zeichnung zu tbertragen.

1.2.4. Dokumentation der Vermessung ( Handbuch der Grabungstechnik Kap. 14.3)

Wie oben bereits erwihnt, ist die genaue Dokumentation der Grabungsvermessung von grof3er
Bedeutung. D.h., die Dokumentation der Vermessung muss jederzeit auch fiir einen "Aul3enste-
henden" nachvollziehbar sein! Es muss also jeder Messvorgang protokolliert werden und in ei-
nem Feldbuch miissen alle relevanten grafischen und schriftlichen Elemente aufgefthrt sein.
AufBlerdem sollte auf alle Fille als erstes ein Plan angelegt werden, auf dem die Grundmesslinie
und das darauf aufgebaute Flichenraster eingezeichnet sind. Ebenso miissen die Koordinaten der
eingemessenen Punkte, die Art der Vermarkung, gegebenenfalls die Riickversicherungen der Ba-
sispunkte und die Flichennummern eingetragen sein. Wenn Punkte mit Hohen versehen wurden,
ist auch das auf dem Plan zu vermerken.

Wichtig: wenn die Vermesser vor Ort sind, sollen diese unbedingt einen Lageplan mit den ver-
markten Punkten anfertigen und gegebenenfalls noch mit einigen Punkten grob die Grabungs-
grenzen aufnehmen.

Falls auch die Héhenmesspunkte vom Vermesser gesetzt werden, so ist deren Messprotokoll
ebenfalls der Dokumentation beizufiigen.

] Anlagen

1 Anleitung zur Uberpriifung der Ziellinie (Nivellierprobe)
2 Protokoll fiir Liniennivellement

Lit. Handbuch der Grabungstechnik, Kap. 12, 13 und 14

1.3. Grabungstechnik

1.3.1. Anlegen von Plana

Das Anlegen eines Planums erfolgt in der Regel in zwei wesentlichen Schritten. Der erste ist der
Grobabtrag. Dieser wird vor allem bei der Anlage des ersten Planums mit einem Bagger durchge-
fidhrt, hier ist auf die richtige Ausstattung des Baggers zu achten. Das Gerit sollte dem Vorhaben
entsprechend grof3 genug und zwingend mit einem ,,schwenkbaren Grabenriumliffel” ausgestattet
sein. Nicht schwenkbare Loffel oder an einen Tiefenl6ffel (mit Zihnen) angeschweil3te Schnei-
den sind fiir eine archidologische Titigkeit zu vermeiden. Auf keinen Fall wird ein Abtrag fir das
1. Planum mit einer Planierraupe, einem Radlader oder dhnlichem ausgefiihrt!

Der zweite Schritt ist der Feinputz, dieser erfolgt je nach Boden mit einer scharfen Abziehhacke
oder einem Kratzer, ein meist kurzstieliges Gerdt mit einer breiten flachen Klinge, und selbstver-
stindlich auch mit der Kelle.
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1.3.1.1. Plana bei Siedlungsgrabungen

Das grabungstechnische Vorgehen bei Siedlungsbefunden muss prinzipiell in einschichtige und
mehrschichtige Situationen unterteilt werden.

einschichtige Siedlungsbefunde
Bei den meisten Ausgrabungen in unserem Bearbeitungsgebiet diirfte es sich um einschichtige Si-

tuationen handeln, bei denen nach dem maschinellen Humusabtrag ein Gesamtplanum zu doku-
mentieren ist, in dem schon alle Befunde zu erkennen sind. Weitere Detailplana werden vermut-
lich nur bei der Untersuchung der einzelnen Befunde notwendig sein.

Bei lockerer Befundlage muss im Vorfeld besprochen werden, ob ein flichiges Putzen des gesam-
ten Planums vom Arbeitsaufwand her sinnvoll ist, oder ob fiir die zeichnerische Dokumentation
ein grofziigiges Freilegen der Einzelverfirbungen (mindestens 50 cm iiber die Befundgrenzen
hinaus) gentgt, was evtl. schon beim Baggern erfolgen kann.

Im Idealfall sollten vor dem Zeichnen schon die Nagel fiir die Schnittfiihrung gesetzt werden, um
sie beim Zeichnen des Planums gleich mit aufnehmen zu kénnen.

mehrschichtige Siedlungsbefunde

Bei Kulturschichten von mehren Zentimetern bis Metern Machtigkeit reicht ein Planum nicht
aus, um alle Befunde zu erfassen.

Hier hat sich eine Kombination aus Graben nach kiinstlichen und nattirlichen Horizonten be-
wihrt. Wenn vorerst keine erkennbaren Horizonte (z. B. Lauf- oder Brandhorizonte) vorliegen,
die man verfolgen kann, so legt man die gesamte abzugrabende Fliche nach dem 1. Planum um
ca. 10 bis 15 cm auf das Planum 2 tiefer. Hierbei wird Befund fir Befund um diese Abtragungs-
einheit tiefer gelegt, wobei sorgsam auf die Fundtrennung zu achten ist. Die Funde werden mit
der Angabe P/ 7 — 2 verzettelt. Es empfiehlt sich hier, immer zuerst eine Hilfte einer Verfirbung
abzugraben, um zu erkennen, ob der Befund seine Sohle erreicht. Ist dies der Fall, so besteht die
Méglichkeit das Profil auf einem Abtragsblatt zu dokumentieren. Fir dieses Abtragsblatt wird ein
DIN A3 Zeichenpapier der DA-Speyer verwendet, das mit dem Eintrag Pl. 1 — 2 beschriftet ist.
Auf diesem Papier konnen alle Profile oder Skizzen der einzelnen Befunde gezeichnet werden.
Die Beschreibung erfolgt auf dem Befundbeschreibungsblatt.

Reicht ein Befund tiefer als diese Abtragungseinheit, so erscheint er sowieso wieder im nichsten
Planum (in unserem Beispiel Planum 2) und wird dort mit seinen neuen Grenzen dokumentiert.
Nach dieser Methode arbeitet man sich kontinuierlich nach unten, bis auf das Niveau, auf dem
die Befunde nur noch in den anstehenden Boden eingetieft sind, d. h. eine Situation angetroffen
wird, wie sie bei den einschichtigen Siedlungsbefunden beschrieben ist und die Befunde ge-
schnitten werden kénnen.

Sehr wichtig ist, dass keine Schnitte angelegt werden, die tiefer als das nichste geplante Planum
reichen, um dadurch nicht umliegende intakte Schichten zu zerstoren. Schnitte bis zur Sohle ei-
nes Befundes erfolgen erst im letzten Planum!

Trifft man bei einem Abtrag auf einen Befund (z.B. Lehmfu3boden), den es zu verfolgen gilt, so
kann von dem Prinzip der kiinstlichen Horizonte abgertickt werden. Hier muss die wirkliche
Oberfliche des Horizontes freigelegt und unter der nichsten Planumsnummer dokumentiert
werden.

Meistens sind die mehrschichtigen Siedlungsgrabungen dermal3en komplex, dass hier nicht auf
alle Eventualititen ecingegangen werden kann. Hier sind oft Entscheidungen notwendig, die nur
vor Ort mit dem zustindigen Wissenschaftler und dem betreuenden Grabungstechniker zu tref-
fen sind.
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1.3.1.2. Plana bei Korpergribern

Das Freilegen und Abtiefen einer Bestattung wird durch die aus dem ,,Fuf3schnitt™ gewonnenen
Informationen bestimmt. Der Ful3schnitt sollte, wie der Name sagt, im Ful3bereich der Bestat-
tung angelegt werden und liefert in erster Linie Informationen tiber die Tiefe der Grabgruben-
sohle. Nach unserer Erfahrung ist es sinnvoll, den Fu3schnitt ca. 30 — 40 cm breit anzulegen, wo-
bei max. 10 — 20 cm der Grabgrube angeschnitten werden sollten, um Beschiddigungen an der Be-
stattung oder an moglichen Beigaben zu vermeiden. Die so ermittelte Tiefe kann eine Entschei-
dungshilfe bieten, ob noch eine ,,Grobabtrag® mit Spaten, etc. moglich ist oder ob die Freilegung
der Bestattung gleich mit Feinwerkzeugen zu erfolgen hat.

Die Plana eines Grabes werden, abgesehen von PL 1, das sowieso im jeweiligen Gesamtmalstab
(1:20 oder 1 : 50) dokumentiert ist, immer im Mal3stab 1:10 gezeichnet. Die fiir diese Plana n6ti-
gen Messnidgel A — B in der Lingsachse der Bestattung miissen in jeder Planumszeichnung im-
mer klar gekennzeichnet sein.

Die Anzahl weiterer anzulegender Plana (neben PL 1 und dem Bestattungsniveau) ist von der Be-
fundsituation abhingig, z.B. ob Einbauspuren, etc. vorliegen.

1.3.2. Anlegen von Profilen
1.3.2.1. Schneiden von Gruben

Ein besonders wichtiger Punkt beim Schneiden ist die Himmelsrichtung. Es empfiehlt sich, die
Schnitte im Vorfeld so festzulegen, dass bei der Dokumentation kein Gegenlicht am Objekt
herrscht. Seitlich einfallendes Licht ist unbedingt zu vermeiden. Das Abschatten von Befunden
ist zwar allgemein gingig, bereitet aber besonders bei sehr kriftiger Sommersonne Probleme mit
der Farbtemperatur bei der fotografischen Dokumentation.

Um eine klare Ansprache von Profilen zu ermdglichen, werden Profile, die nur einen Befund
schneiden, nach der Nummer des jeweiligen Befundes mit dem Zusatz A - B gekennzeichnet
(Bef. 29, Profil A-B). Auf eine separate Nummerierung der Profile wird verzichtet. Die Beschrei-
bung des Profils erfolgt unter der Nummer des jeweiligen Befundes auf dem Beschreibungsblatt.
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Profile durch mehrere Befunde erhalten eine eigene Befundnummer (Bef.-Nr.: 20 = Schnitt
durch Bef. 9, 10 und 11), unter der die Befundsituation im Zusammenhang beschrieben werden
kann.

® - ®

@

Bef. Q0) Schnitt durch Bef. 9, 10, 11.

Die fiir die Dokumentation nétigen Messnégel, welche im Planum die Schnittverldufe sichern,
werden in mit Grof3buchstaben alphabetisch fortlaufend bezeichnet. Diese Buchstaben miissen
sich in den Profilzeichnungen widerspiegeln.

&
&
A
- PaN
g B
'y \-‘l"/—/_x__\ .--_____'_,_,.,-F" .
._'. II| \\\\\ ’ -'\\.
S y [ h }
™, i ./ U
N A~
VAN -
AN ™~
| ey kY
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Grof3fliachige Befunde kénnen mit Kreuzschnitten untersucht werden, die aus einfachen aber
auch aus multiplen rasterartigen Schnitten bestehen kénnen. Ob diese Methode Anwendung fin-
det, ist aber mit der wissenschaftlichen oder grabungstechnischen Gesamtleitung abzustimmen.

D i

- -

/.-

/Qu 11 Qu IV Qu VI
A | G H B

_Qu Qu 111 QuVv /

Bei mehreren Schnitten durch denselben Befund werden die Endpunkte der Profile in alphabeti-
scher Reihenfolge fortlaufend benannt. Im obigen Beispiel besteht eine Méglichkeit darin, die
entstandenen Quadranten schachbrettartig auszugraben, z.B. zuerst Qu I, Qu IV und Qu V. Die
gewlnschten Profile A-B, C-D und E-F kénnen somit in einem Arbeitsgang gezeichnet werden.
Da sich das Profil hierbei aus Abschnitten verschiedener Blickrichtungen zusammensetzt, werden
die betreffenden Teile entweder gleich spiegelverkehrt gezeichnet oder diese Umzeichnung er-
folgt spater am Schreibtisch, so dass sich die Gesamtansicht aus nur einer Blickrichtung ergibt.

1.3.2.2. Profile bei Koérpergribern

Grundsitzlich ist eine Grabgrube wie jeder andere Grubenbefund auch zu behandeln, d.h. ein
Profilschnitt sollte immer ermdglicht werden. Ob dann wirklich ein Profil angelegt und auch do-
kumentiert wird, muss im Einzelfall entschieden werden.

Es sollte — wenn mdglich — beim Abtiefen zuerst nur eine Hilfte der Grabfillung ausgenommen
werden, um sich zumindest die Option fiir eine Profildokumentation freizuhalten.

1.3.2.3. GroB3profile

Auch fiir GroB3profile (lange Profile an Grabungsgrenzen, Stegprofile bei Stadtkerngrabungen,
etc.) gilt die Regelung, dass fiir das ganze Profil eine Befundnummer fiir die Beschreibung verge-
ben wird.

Sicherheitstechnisch ist dringend darauf zu achten, dass die entsprechenden Profilhéhen, Abstu-
fungen und Schrigen eingehalten werden(siehe 1.1.4 Sicherheit).
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1.3.3. Graben nach naturlichen oder kunstlichen Schichten

Ob eine Untersuchung nur nach natiirlichen Schichten vorgenommen wird, ist im Vorfeld mit
der DA-Speyer abzusprechen.

Bei mehrschichtigen Siedlungsgrabungen wird meist eine Kombination beider Grabungsmetho-
den, wie bei Kapitel 1.3.1.1. beschrieben, zur Anwendung kommen. Rein stratigrafische Untersu-
chungen werden eher selten durchgefiihrt. Dies schlie3t aber nicht aus, dass Gruben, Gruben-
hiuser oder Erdkeller, etc. ,,ausgeschilt werden, um Form und Verfillung der originalen Eingra-
bung zu erhalten.

1.4. Fundbergung und -behandlung

Durch die grof3e Vielfalt der zu bergenden Funde soll hier nur ein schematisierter Ablauf wieder-
gegeben werden. Notwendige Anderungen sind mit der DA /Referat Grabungstechnik bezie-
hungsweise der Werkstatt zu besprechen.

Grundsitzlich kann gesagt werden, dass alle Funde eine angemessene Behandlung erhalten sollen
und dass sie in dem Erhaltungszustand in die DA eingeliefert werden, wie sie geborgen wurden.

1.4.1. Massenwate

Fiir die Bergung des Fundmaterials (Keramik, Tierknochen, etc.) sollen auf der Grabung stapel-
bare Gemiise-/Obstkisten aus Plastik bereit stehen. Sie sind in einigen Supermirkten oder im
GemisegroB3handel oft kostenlos zu erhalten. Fiir kleinere Fundaufkommen eignen sich auch
Plastikschilchen (z.B. Verkaufsverpackungen von Erdbeeren). Im Bedarfsfall hilft die DA /Refe-
rat Grabungstechnik bei der Beschaffung.

Auf der Fliche gemachte Funde kommen sofort in eine dieser Kisten und sie erhalten gleichzeitig
ein gelbes Plastikkdrtchen (Nicolon) als vorldufigen Fundzettel. Darauf sollen mit Bleistift folgen-
de Angaben gemacht werden: Fundort, E-Nummer, Befundnummer, Planum oder Profil, Fliche,
Datum, eventuell die ausgefithrte Aktion und/oder Bemerkungen. Jede Fundkiste bzw. jeder
Fund muss ein solches Kirtchen erhalten. Werden besondere Funde aus diesen Fundkisten sepa-
riert, so mussen diese ebenfalls ein gelbes Kirtchen mit allen Angaben erhalten.

Dieses Plastikschild wird spiter nach dem Waschen durch den ausgefiillten Fundzettel ersetzt.
Bei der Bergung von Grabfunden, die zur Restaurierung direkt in die Werkstatt geliefert werden,
kann auch gleich der originale weil3e Fundzettel beigelegt werden.

1.4.2. Restaurierungsbediirftige und fragile Funde

Restaurierungsbediirftige Funde sind méglichst schnell in der DA abzugeben. Es werden grund-
sitzlich keine Restaurierungsmalnahmen auf der Grabung vorgenommen.

Fragile Funde, die nicht aus einer Blockbergung stammen, sind nach der Bergung in geeigneten
und transportsicheren Behiltnissen aufzubewahren. Sie sollen durch z.B. Kiichenpapier gegen
mechanische Beschidigungen geschiitzt sein, aber sie diirfen nicht eingewickelt werden.
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1.4.3. Organische Materialien

Materialien wie Feuchtholz, Leder, Textilien und Bernstein dirfen nicht austrocknen. Sie kénnen
in verschlossenen Plastiktliten aufbewahrt werden, wenn sie vor mechanischer Beschidigung ge-
schiitzt sind. In diesen Ttten befinden sich ebenfalls die gelben Fundzettel oder der gegen
Feuchtigkeit geschiitzte Fundzettel (keine Beschriftung auf den Fundtiiten).

Holzkohle sollte langsam getrocknet werden, bevor sie sorgfiltig verpackt wird.

Organische Funde aus trockenem Milieu sind entsprechend trocken zu halten.

1.4.4. Blockbergungen

Sie sind fiir gréBBere und fragile Objekte oder auch fiir ganze Fundzusammenhinge die beste Ber-
gungsmethode. Die Art der Blockbergung hingt dabei vom Fundobjekt und der Bodenbeschaf-
fenheit ab.

Fir grofere Objekte eignet sich die Bergung mittels Gipsbinden, bei kleineren Objekten gentigt
oftmals ein Stabilisieren mittels Frischhaltefolie oder elastischer Binden.

Metalle zur Stabilisierung sind nach Moglichkeit zu vermeiden, denn sie erschweren ein eventuel-
les Rontgen. Gips oder Klebeband diirfen nicht mit den zu bergenden Objekten in Berithrung
kommen.

Notdpfeil und Fundzettel sind auf dem Gips anzubringen. Fiir eine spitere Einhidngung des
Blocks in den Plan ist die Markierung von 2 Messpunkten (kleine Nigel, etc.) im Block unerldss-
lich.

Ob Blockbergungen vorzunehmen sind, ist mit der Werkstatt der DA-Speyer abzustimmen.

1.4.5. Einzelfunde

Einzelfunde sind Objekte, die aus besonderen Griinden (besonders geeignet zur Datierung, Aus-
stellungsstiick, unklare Befundzuweisung, etc.) dreidimensional erfasst werden sollen. Die Koor-
dinaten werden entweder digital ermittelt oder aus der Planzeichnung abgelesen, in welcher der
Fund eingetragen wurde. Besondere Einzelfunde sind z.B. Miinzen, Fibeln, etc.

Einzelfunde erhalten auf jeden Fall eine eigene Fundnummer. Thre genaue Lage wird im Fund-
buch festgehalten.

1.4.6. Reinigen der Funde

Nach Méglichkeit sind die Funde vor Ort vom Grabungspersonal zu reinigen, das heil3t zu wa-
schen und zu trocknen. Das gilt nicht fiir restaurierungsbedtrftige Funde (Metall, Schmuck, fragi-
le Funde etc.).

In der Regel sind Tierknochen unproblematisch, sowie auch rémische und mittelalterliche Scher-
ben und Ziegelbruch unproblematisch, da fest gebrannt. Vorsicht bei Hiittenlehm, Wandputz
und "aufgeweichter" bezichungsweise schwach gebrannter Keramik: nicht waschen!

Bitte immer zuerst mit der Werkstatt der DA-Speyer Riicksprache halten, wie Funde auf der Gra-
bung gereinigt werden kénnen.
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1.5. Probennahme

Eine Probennahme erfolgt grundsitzlich nur nach Riicksprache mit dem zustindigen Wissen-
schaftler der DA. Dabei gilt fir Trockenproben die Menge von etwa einem Eimer/10 Liter, fur
Feuchtproben etwa zwei Liter Material. Holzproben fiir eine dendrochronologische Untersu-
chung sollten mindestens etwa 30 Jahresringe enthalten.

Aufzubewahren sind die Proben entweder in einem gut verschlossenen, sauberen Eimer oder in
passenden Fundtiiten. Sie sollten dann dunkel, trocken und kiihl gelagert werden und méglichst
schnell in die DA verbracht werden.

Jede Probe erhilt eine eigene Fundnummer, die auf ein Plastikkirtchen notiert und der Probe
beigegeben wird.

Holzkohle eignet sich nur zur Holzartbestimmung: dabei geniigt oft schon eine kleine Fundtiite,
die auch umgebendes Erdreich erhalten datf.

Eine C 14 — Beprobung findet nur nach Absprache mit der DA statt.

2. Richtlinien fiir die Dokumentation einer Ausgrabung

2.1. Fotografische Dokumentation

2.1.1. Grundlegende technische Angaben

Es sind Farbdias und/oder und farbige Digitalaufnahmen anzufertigen. Farbnegativfilme dirfen
nicht verwendet werden. Schwarz-Weiss Aufnahmen werden nur nach Riicksprache mit der DA
angefertigt. Die verwendeten Kameratypen sind mit der DA abzustimmen.

Bei Grabungen, die nicht von der DA durchgefiihrt werden, sind auch die amtsiiblichen Marken
und Empfindlichkeiten des Filmmaterials zu erfragen. Wichtig ist, dass die Filme zeitnah entwi-
ckelt werden, um Beschidigungen oder Fehler an der Kamera schnell zu erkennen.

Fir Grabungen der DA-Speyer wird das Filmmaterial zur Verfugung gestellt und fiir die Abgabe
der Filme stehen Normtaschen zur Verfiigung, die mit Grabungsname, Filmnummer und Datum
beschriftet und von uns einem Fachgeschift tbergeben werden.

Fir jedes Motiv sind mindestens zwei Bilder moglichst mit Stativ zu fotografieren, d.h. neben
der normal belichteten Aufnahme sollte bei S-W Filmen zusitzlich eine Aufnahme um eine
Blende tiberbelichtet und bei Dias eine Aufnahme mit einer Blende unterbelichtet gemacht wer-
den. Auch bei Digitalaufnahmen sollten pro Motiv zwei Aufnahmen mit verschiedenen Belich-
tungseinstellungen gemacht werden.

Die Verwendung und Beschriftung einer Fototafel ist mit der wissenschaftlichen Grabungslei-
tung abzustimmen.

2.1.2. Bildaufbau

Der Aufbau des Bildes sollte immer gleich sein. Der Fotomessstab (nur schwarze und weille Seg-
mente in 10 cm-Teilung) liegt parallel zu dem im Sucher erkennbaren Bildausschnitt (parallel zur
unteren Bildkante); der Nordpfeil tiber der rechten Ecke des Fotomessstabes. Es sind keine
Fluchtstangen, GliedermaBstibe oder dhnliches zu verwenden, da diese auf Grund ihrer Be-
schichtung ungtnstige Lichtrefflektionen hervorrufen kénnten. Der Bildausschnitt muss immer
aufgerdumt erscheinen, d. h. ohne Mitarbeiter, Werkzeuge, Abdeckplanen und dhnliches.
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Bei Profilaufnahmen entsteht das Problem des Schlagschattens, dieser sollte nach Méglichkeit
vollkommen aus dem Befund verschwinden. Entweder sollte die GréB3e des abgegrabenen Berei-
ches so gewihlt sein, dass kein Schlagschatten die Aufnahmen beeintrichtigt oder der Befund
sollte vollkommen unter Zuhilfenahme von z.B. Schirmen in den Schatten gesetzt werden.

2.1.3. Aufnahmearten

Die Grabung sollte fotografisch nicht ,,uberdokumentiert® sein, aber die im Folgenden beschrie-
benen Aufnahmen miissen im richtigen Verhiltnis vorliegen.

2.1.3.1. Ubersichtsaufnahmen

Ubersichtsaufnahmen verschaffen einen Uberblick vom GrofB3en ins Kleine. Die ersten Aufnah-
men sollten schon vor Beginn der Grabungsarbeiten erfolgen. Sie liefern wichtige Informationen
tber die zu untersuchende Fliche und deren Umfeld. Mit dem Wiederholen der Aufnahmen in
regelmifBigen Abstinden ldsst sich dann der Verlauf der Grabungsarbeiten dokumentieren. Diese
Aufnahmen sollten nicht nur (wenn méglich) immer von dem gleichen Standpunkt gemacht wer-
den, sondern dieser sollte selbstverstindlich auch immer der héchste Punkt sein. Ergibt sich die
Moglichkeit, sollte man auf einen Hubsteiger oder etwas Ahnliches zuriickgreifen.

2.1.3.2. Flichenaufnahmen

Nach dem sauberen Putzen der Fliche/der Dokumentationseinheit erfolgt eine neutrale Aufnah-
me im nicht angerissenen Zustand der Verfirbungen. Zur Verdeutlichung der Situation kann eine
weitere Aufnahme mit den angerissenen Befunden erfolgen.

Um die Verzerrung méglichst klein zu halten, ist darauf zu achten, dass die Flichen mit einer Lei-
ter von oben und méglichst senkrecht abgelichtet werden. Sollten sich Teilbereiche der Fliche als
besonders wichtig erweisen, muss von diesen eine eigene Aufnahme angefertigt werden.

2.1.3.3. Befundaufnahmen

Besonders wichtige Befunde oder Befunde mit unklaren Verhiltnissen zu seinen Nachbarbefun-
den sollten gesondert fotografiert werden. Hier ist ein Fotomal3stab zu verwenden, der einem an-
gemessenen Verhiltnis zum Bildausschnitt entspricht.

2.1.3.4. Profilaufnahme

Es ist darauf zu achten, dass nicht nur das Profil, sondern auch das Planum in dem noch erhalte-
nen Teil geputzt wird.

Der Fotomessstab wird mittig auf der Profilkante platziert. Die Ausrichtung erfolgt wieder nach
dem im Sucher zu erkennenden Bildausschnitt. Ist ein Profil tiefer als 1,00 m, sollte ein zweiter
Fotomessstab senkrecht an dem Profil auB3erhalb des Befundes platziert werden. Profile, die nicht
gezeichnet werden, miissen fotografisch dokumentiert werden. Das Profil sollte méglichst frontal
fotografiert werden.
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2.1.3.5. Fundaufnahmen

Werden Funde als besonders oder wichtig angesprochen, missen sie in situ und nach der Ber-
gung fotografiert werden. Hier ist ein Fotomal3stab zu verwenden, der in einem angemessenen
Verhiltnis (1 cm Einteilung) zum Bildausschnitt steht.

2.1.3.6. Aufnahme von Bestattungen

Um eine moglichst geringe Verzerrung an den Rindern des Bildes zu bekommen, sollte von einer
der Lingsseiten aus fotografiert werden. Ist dies nicht méglich, ist vom Fuflende zum Kopf zu
fotografieren.

Soll die Aufnahme spiter entzerrt werden, missen mindestens finf Passpunkte auf der Aufnah-
me gut erkennbar sein. Diese Punkte miissen alle eingemessen und dokumentiert sein.

2.1.3.7. Arbeitsaufnahmen

Die Arbeitsaufnahmen sollen nicht nur den Fortgang der Grabung dokumentieren, sondern
auch, wie ausgegraben wurde und besondere Aktionen, wie das Bergen von GroBfunden (z.B.
Sarkophag) festhalten. Auch das Erstellen von Blockbergungen sollte auf diese Art dokumentiert
werden. Bei Arbeitsaufnahmen ist zu bedenken, dass diese Bilder 6fter in Veréffentlichungen
oder bei Vortrigen einem breiten Publikum zuginglich gemacht werden. Infolgedessen ist darauf
zu achten, dass die in den Bildern dargestellten Situationen im Interesse der DA-Speyer und des-
sen Vorstellungen von seiner Darstellung in der Offentlichkeit liegen.

2.1.4. Fuhren der Fotolisten

Die wihrend einer Grabung gemachten Fotos (Dias und Digitalaufnahmen) werden in separate
Fotolisten eingetragen. Dafiir sind die beiden Vordrucke der DA-Speyer zu verwenden.

Um Verwechslungen oder das Auslassen von Aufnahmen zu vermeiden, muss jedes Bild unmit-
telbar nach seinem Erstellen in die dafiir vorgesehene Liste eingetragen werden.

2.1.5. Die Digitalfotos

Es ist eine Kamera mit mindestens finf Megapixeln zu verwenden. In der Regel dirfte die Bild-
qualitit JPEG Normal (bei Amtskamera Nikon D 70) ausreichen. Bei Fund- oder Detailfotos
kann es sinnvoll sein mit einer héheren Bildqualitit (JPEG Fine) zu arbeiten. Bei Aufnahmen, die
fir die Fotoentzerrung vorgesehen sind, empfiehlt es sich auch mit einer héheren Bildauflésung
zu arbeiten.

Bei Untersuchungen, die nicht von der DA-Speyer durchgefiithrt werden, ist das Fabrikat der Di-
gitalkamera vor Grabungsbeginn mit dem Amt abzustimmen.

Ein Hauptunterschied zur analogen Fotodokumentation liegt in der Inventarisierung der Bilder.
Wihrend Dias in der Regel erst nach Abschluss einer Grabung inventarisiert werden, sollten
-wenn moglich - die Digitalfotos gleich nach dem Uberspielen auf den Rechner und der Auswahl
der geeigneten Aufnahmen umbenannt und inventarisiert werden.
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Die von der Kamera vorgegebene Nummerierung/Codierung wird dabei durch die fir die Gra-
bung geltende E-Nummer und die vom Amt zugeteilte Inventarnummer ersetzt (z.B. statt PIC-
T0035.JPG oder DSC_0048.JPG heif3t das Bild dann E_2005-0109_00073.JPG). Beginnend mit
der vom Amt zugeteilten Anfangsnummer werden die Digitalfotos durchnummeriert und an-
schlieBend die Dias inventarisiert (falls vorhanden).

Wichtig - wie bei allen digitalen Daten - ist die Datensicherung. Deshalb sollte tiglich mindestens
eine Sicherungskopie auf einem Datentriger (CD, DVD, USB-Stick, o. 4.) erstellt werden.

] Anlagen

3 Liste fiir Dias
4 Liste fiir Digitalaufnahmen

Lit. Handbuch der Grabungstechnik, Kap. 18.6

2.2. Zeichnerische Dokumentation

Allgemein gilt, alle Zeichnungen (auch Skizzen!) sind auf dem in der DA-Speyer verwendeten A3
Millimeterpapier anzufertigen. AuBlerdem muss jede Zeichnung eindeutig beschriftet sein, d.h.
der vorgedruckte Blattkopf muss immer folgende Angaben enthalten:

- Fundort - Malfistab An
- Objekt (Fundstellennummer/ Objektname) - Zeichner

- E-Nummer - Datum

- Fliche/Befund/Planum

dieser Stelle sei nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass alle auf der Grabung angefertig-
ten Zeichnungen Dokumente darstellen. Es ist deshalb darauf zu achten, dass diese entsprechend
sorgfiltig angefertigt und behandelt werden. Unsauber gezeichnete oder nicht eindeutig und unle-
serlich beschriftete sowie nicht eindeutig zuzuordnende Zeichnungen sind wertlos und erschwe-
ren oder verhindern die wissenschaftliche Aufarbeitung einer Grabung,.

Fir alle Zeichnungen ist ein archivgerechtes Ordnungssystem zu wihlen. Im Idealfall werden die
Zeichnungen am Ende der Kampagne durchnummeriert und eine Liste der Blitter in die Daten-
bank eingegeben.

2.2.1. Plana

Unabhingig davon, ob das erste Planum analog oder digital aufgenommen wird, missen ver-
schiedene Voraussetzungen erfillt sein. Grundvoraussetzung in beiden Fillen ist das Vorhanden-
sein von mindestens drei Messpunkten sowie ein bestehendes Flichenraster mit Flichennum-
mern (siche Kap. 1.2.2)).

Falls der Boden und die Befundart es zulassen, reicht ein sauber abgezogenes, ungeputztes Bag-
gerplanum. Wenn das nicht der Fall ist, miissen die Flichen von Hand geputzt werden. Auf alle
Fille sollten - so weit erkennbar - die Befunde bereits beim Baggern markiert (mit gelben Schild-
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chen) und angerissen werden. Aullerdem sollten vor der Aufnahme des ersten Planums auch
schon die Profilnigel gesetzt werden, um sie gleich mit einmessen zu kénnen.

In der Regel wird das Planum 1 im Maf3stab 1 : 50 oder 1 : 20 aufgenommen. Je nach Bedarf
kénnen diese Zeichnungen dann koloriert werden (siche Zeichenrichtlinien Kap. 2.2.4).

Bei der analogen Aufnahme ist moglichst schnell ein maB3stiblich verkleinerter Gesamt- bzw. Ar-
beitsplan anzufertigen (meist im MaB3stab 1 : 100).

Falls das Planum digital aufgenommen wird, so werden méglichst zeitnah (im Idealfall noch vor
Ort) die Zeichnungen im Maf3stab 1 : 20 oder 1 : 50 passgenau auf Millimeterpapier geplottet, da-
mit sie zur weiteren Bearbeitung zur Verfiigung stehen. AuBerdem wird ein Gesamtplan/Arbeits-
plan im passenden Maf3stab angefertigt und ausgedruckt.

Weitere Plana - ob flichig oder nur in Teilbereichen - werden nach Bedarf angelegt.

2.2.2. Profile

Profile sind in der Regel "klassisch" zu zeichnen. Der Mal3stab sollte dabei 1 : 20 sein (bei Quer-
profilen von Gribern auch 1 : 10). Es ist jedoch immer abzuwigen, welche Profile gezeichnet
werden miissen und bei welchen ein Foto und eine Beschreibung ausreichend sind. Die Frage,
ab wann ein Profil "zeichnungswiirdig" ist muss je nach Befund und Umstinden beantwortet
werden. Dies ist mit der wissenschaftlichen Grabungsleitung abzukliren.

Auf jeden Fall sollten aus Platzgriinden mehrere Profile auf ein Blatt gezeichnet werden (dabei
empfiehlt es sich, fiir jede Fliche oder fir einen Flichenblock ein Blatt anzulegen).

Fir den Fall, dass Skizzen angefertigt werden, sind diese nicht auf dem Beschreibungsformular
zu machen, sondern ebenfalls auf Millimeterpapier (auch hier empfiehlt sich die Anlage eines Fla-
chenblattes).

2.2.3. Griaber

Bei der Ausgrabung eines Griberfeldes wird - wie bei Siedlungsbefunden auch - zunichst ein Pla-
num 1 im Mafstab 1 : 50 aufgenommen. Fiir jede vermeintliche Grabgrube wird am Kopf- und
Fullende (allg.: in Lingsrichtung) je ein Messnagel gesetzt und eingemessen (A- und B-Nagel).
AuBlerdem sollte auch gleich ein Querprofil festgelegt werden. Im Idealfall werden diese Nigel
bereits vor der Aufnahme der Befunde gesetzt und dienen dann spiter als Messlinie fiir weitere
Plana, Detailzeichnungen oder Einzelfundeinmessungen.

Generell ist zu fragen, ob bei Kérpergribern die Skelette iberhaupt noch gezeichnet werden. Aus
Zeitgriinden wird dies wohl nur in Ausnahmefillen méglich sein. Wenn die Grabgrube bzw. die
Bestattung gezeichnet wird, dann im MaB3stab 1 : 10. Auf der Zeichnung sind die Fund-Num-
mern und Niv.-Werte einzutragen (gegebenenfalls Niv.-Blatt verwenden). Wenn nicht gezeichnet
wird, hat zumindest eine Fotodokumentation der Bestattung zu erfolgen. Dazu miissen Foto-
passpunkte gesetzt werden, welche im Idealfall digital aufzumessen sind (pro Aufnahme / Bild-
ausschnitt mindestens 5 Punkte; siche Kap. 2.1.3.6.). Ansonsten werden sie auf der Planums-
zeichnung vermerkt. Nach dem Setzen der Punkte werden zwei - moglichst senkrechte - Aufnah-
men gemacht (je obere und untere Hilfte). Anhand der Passpunkte lassen sich die Fotos dann
entzerren.

Bei der klassischen Dokumentation von Korperbestattungen werden in der Regel mindestens
drei Plana gezeichnet: Planum 1 als Flichenaufnahme im Maf3stab 1 : 50, Planum 2 ca. 0,10 bis
0,20m tber der Sohle im MaB3stab 1 : 10 und Planum 3 (Bestattung / Skelett) ebenfalls im Maf3-
stab 1: 10. Im Bedatfsfall kann bei diffizilen Funden / Beigaben auch eine Detailzeichnung im
Maf3stab 1 : 1 angebracht sein. Bei anderen Grabformen ist die Anzahl der Plana dem Befund
entsprechend zu wihlen.
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2.2.4. Zeichenrichtlinien

Alle Handzeichnungen sind auf dem im DA-Speyer verwendeten A3 Millimeterpapier anzuferti-
gen. Gezeichnet wird in der Regel mit TK-Minenbleistiften (TK 9400, Faber-Castell) oder mit
Druckbleistiften (Minenstirke 0.3 bzw. 0.5 mm). Der Hirtegrad der Minen beim Zeichnen sollte
H sein (wegen der feineren und diinnen Linienfithrung), Beschriftungen erfolgen mit Minenstar-
ke HB. Die Beschriftungen sind sauber und leserlich auszuftihren. Passpunkte/Rasterkreuze,
Nordpfeile u. 4. sind mit Lineal und in ausreichender Deutlichkeit zu zeichnen, alles Ubrige sollte
sauber von Hand gezeichnet werden.

Die Zeichnungen (Befundlinien) sind allg. mit diinnen Linien auszufithren. Kolorierungen erfol-
gen mit Schwan-STABILO Diinnkernfarbstiften entsprechend des im Amt Speyer verwendeten
Farbschliissels. Die Kolorierungen sollten nicht "plakativ", sondern eher schwach und dezent
ausfallen. Koloriert wird von links nach rechts (bei der Blattorientierung nach N bedeutet das
von W nach O).

2.2.5. Ubersichtspline

Wichtig: von Beginn an (nach Aufnahme des ersten Planums) sollten maB3stibliche verkleinerte
Arbeits- und Gesamtpline angefertigt werden. Diese dienen zum einen der Ubersicht (Etkennen
von Strukturen wie Pfostenreihen, Hausgrundrissen usw.) und zum anderen zur besseren Ar-
beitsorganisation (Planung von Profilschnitten, Stand der Arbeiten am Befund usw.). Zum Ab-
schluss der Grabung werden dann die entsprechenden Gesamtpline angefertigt (siche Kapitel
3.1.2).

] Anlage

5 Farbschliissel/Linien und Symbole

2.3. Schriftliche Dokumentation

Allg.: zur schriftlichen Dokumentation gehért neben dem Grabungstagebuch, der Schnitt- bzw.
Flichenbeschreibung und der Befundbeschreibung auch noch das Fiihren von Foto- und Fund-
listen.
Bei den Beschreibungen werden alle Beobachtungen festgehalten, welche nicht auf einer Zeich-
nung oder einem Foto dokumentiert sind, bzw. sie erginzen diese.
Grundanspruch ist dabei die Verstindlichkeit fir Dritte, d.h. fir Grabungsunbeteiligte. Es ist
deshalb darauf zu achten, dass die schriftliche Dokumentation in einer allgemein verstindlichen
(Fach-)Sprache gehalten und gut lesbar ist.

(aus dem Handbuch der Grabungstechnik, Kap. 18.4)

2.3.1. Grabungstagebuch

Im Tagebuch (Formblatt) werden arbeitstiglich folgende Angaben eingetragen: Datum, Arbeits-
zeit, Wetter, Personal, Arbeiten (Grabungs- und Dokumentationstitigkeiten), Organisation (Ma-
schinen- und Geriteeinsatz, Bereitstellung technischer Hilfen wie Hubwagen usw.), Bemerkun-

gen (auBergewohnliche Umstinde wie Unwetter, Raubgriber, besondere Termine u. 4.) und Be-
sucher (wenn moglich namentlich).
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AuBlerdem ist es wichtig, ein Adressenverzeichnis aller Personen, Firmen und Behérden, welche
in Bezug zur Grabung stehen, zu erstellen.

(ans dem Handbuch der Grabungstechnik, Kap. 18.4.1)
2.3.2. Schnitt- und Flichenbeschreibungen

Oft ist es sinnvoll eine allgemeine Beschreibung der Befundsituation in einem Schnitt oder einem
mehrere Flichen umfassenden Bereich anzufertigen. Dies geschieht auf dem dafiir vorgesehenen
Formblatt. Neben allgemeinen Beobachtungen, spontanen Meinungen und Gedanken zu einzel-
nen Phasen oder Befunden der Grabung sollte dabei auch auf die Methode (Grabungstechnik)
eingegangen werden, nach der die Befunde untersucht wurden.

2.3.3. Vergabe von Befundnummern

Die Befundnummernvergabe bei neuen Fundstellen erfolgt in der Regel beginnend mit 1, und
dann wird fortlaufend weiter gezihlt (es finden nur natiirliche Zahlen Verwendung). Bei ilteren,
bereits bekannten Fundstellen gilt es im Vorfeld abzukliren, ob schon Bef.-Nrn. vergeben wor-
den sind.

Es empfichlt sich, die ersten Bef.-Nrn. fiir die anstehenden Béden zu verwenden und unter einer
Bef.-Nr. alle Lesefunde zu verwalten (siche Kap. 2.4. Funderfassung). Ebenso wie die anstehen-
den Béden werden auch alle Stérungen mit einer Befundnummer versehen!

Um eine Doppel- oder gar Mehrfachvergabe von Befundnummern zu vermeiden, ist es sinnvoll
eine Liste zu fiihren, in der die vergebenen Nummern notiert werden (am besten mit Angabe der
Befundart, der Fliche, des Planums und gegebenenfalls mit Bemerkungen).

Jeder Befund erhilt nur eine Nummer! Unterschiedliche Schichten bzw. Einfiillungen inner-
halb eines Befundes werden mit Kleinbuchstaben | a), b), ¢) usw.] bezeichnet. Die Befundnum-
mern werden gut leserlich auf der Zeichnung vermerkt und mit einem Kreis versehen (die
Schichtbezeichnungen mit einer Klammer).

Wichtig: auch Profile durch mehrere sich iiberschneidende Befunde (siche Kap. 1.3.2.1.) werden
unter einer Befundnummer verwaltet (in diesem Fall ist die Befundart dann Profil). Bei GroB3-
oder Hauptprofilen werden fiir die einzelnen Schichten nur Befundnummern verwendet (keine
Buchstaben!). Diese gilt es mit den bereits auf den einzelnen Plana vergebenen Befundnummern
abzugleichen.

2.3.4. Beschreibung der Befunde

Die schriftliche Dokumentation erginzt die zeichnerische und fotografische Dokumentation. Da-
bei werden alle Beobachtungen bei der Arbeit am Befund festgehalten. Es gilt: je detaillierter die
Zeichnung, desto einfacher die Beschreibung (und umgekehrt).

Die Beschreibung der Befunde erfolgt auf dem dafiir vorgesehenen Formblatt. Das Standard-
formblatt kann gegebenenfalls den Besonderheiten einer Grabung angepasst werden (aber erst
nach Riicksprache mit dem Leiter des Referats Grabungstechnik).

Wichtig: es sei hier nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass auf dem Beschreibungsfor-
mular keine Skizzen angefertigt werden diirfen (siche Kap. 2.2).

Bei groBieren und komplexen Befunden kann es zudem angebracht sein, eine zusammenhingende
"Befundbeschreibung" bzw. eine allg. Beschreibung anzufertigen. In diesem Fall gibt es die M6g-
lichkeit mehrere Befunde unter einer neuen Befundnummer zusammenzufassen (Beispiel: ein aus
mehreren Einzelbefunden bestehender Hausbefund wird unter einer Befundnummer zusammen-
gefasst und kann dann somit allgemein beschrieben werden).

Das Formular gliedert sich in drei Bereiche:

® "Kopf™": Grabung (Ort und Fundstellennummer), E-Nr. und Bef.-Nr.
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® "Technische Daten":

Befundart:

Fliache:

Schnitt:

Planum:

Profil:

gehort zu:

auf/
schneidet:

unter/

geschnitten
von:

o "Textteil":

Grube, Grab usw. (die genaue Befundansprache sollte erst erfolgen, wenn
eindeutig ist, worum es sich bei der Verfirbung handelt).
Befundart kann aber auch Profil, Haus, Keller o. 4. sein!

alle Flichennummern, in welchen der Befund auftritt.
(Flichenbezeichnung siche Kap. 1.2.2.)

z.B. Baggerfliche oder Streifen usw. (der Fliche iibergeordnet)

Angabe der Plana, die beschrieben werden;
je nach Umfang der Beschreibung (Flie3text) pro Planum ein neues Blatt
oder mehrere Plana auf einem Blatt

Bezeichnung A-B (bzw. C-D, E-F, usw., vgl. Kapitel 1.3.2.1.), bei einem
Profil durch nur einen Befund, das hier beschrieben wird.

Die Profilbeschreibung kann auf dem gleichen Blatt wie die Planumsbe-
schreibung erfolgen (wenn der Platz ausreicht).

entweder Aufzihlung der Befunde, welche von einem Profil geschnitten
werden oder Angabe der Profilnummer, wenn eine Schnitt durch mehrere

Befunde gelegt wird; aullerdem Einzelbefunde, die zu einem Komplex ge-
héren.

diese Befunde sind stratigraphisch alter

diese Befunde sind stratigraphisch jinger

Die eigentliche Beschreibung erfolgt als FlieBtext. Dabei werden neben dem Uberblick und der
Stratigraphie vor allem die Verfiilllung und die Einschliisse beschrieben (siche Kap. 2.3.4.1. und
2.3.4.2)). Die Form, Maf3e und Ausrichtung werden nur notiert, wenn diese nicht der Zeichnung
zu entnehmen sind. In der Beschreibung kénnen auch "subjektive" Beobachtungen und Ein-
driicke festgehalten werden.

Wichtig: jede Beschreibung ist mit Datum und Namen (Unterschrift) zu versehen!

(siche auch Handbuch der Grabungstechnik, Kap. 18.4.2 und 18.4.3)

2.3.4.1. Beschreibung der Siedlungsbefunde im Planum

® Form:

regelmiBig/unregelmilig, rund, oval, eckig (rechteckig, quadra-
tisch usw.), Befundgrenzen (scharf/unscharf, verwaschen usw.)
und Deutlichkeit (etkennbar, unklar)

siehe Kinne, Tabellen und Tafeln zur Grabungstechnik (Dresden 2004")
20.
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® Mafe/Ausrichtung: Durchmesser, Linge x Breite in Meter, Orientierung (nur wenn
nicht gezeichnet)

o Verfillung: Farbe (der Boden sollte feucht sein, wenn er ausgetrocknet ist,
sollte das vermerkt werden)
Bodenart (Humusanteil, Sand, Schluff, Ton — Lehm),
durchsetzt/durchmischt mit/etc.
Konsistenz, Festigkeit
Einschliisse kulturell (Keramik, HK, HL usw.) und geologische
Stérungen (u. a. Bioturbation, Krotowinen)
anstehende Béden

2.3.4.2. Beschreibung der Siedlungsbefunde im Profil

Die Beschreibung der Profile ist prinzipiell identisch mit der Planumsbeschreibung. Hinzu
kommt die ausfiihrliche Formbeschreibung des Befundes.

Wie schon in Kap. 2.3.3. erwihnt, werden nur "einfache" Profile mit A-B bezeichnet. Schneidet
ein Profil mehrere Befunde, oder wird ein Befund von mehreren Profilen geschnitten, so erhalten
die Profile Nummern (Befundart: Profil).

® Form: siehe Kinne, Tabellen und Tafeln sur Grabungstechnif (Dresden 2004")
21, 22.

® MaQe: Breite der Hohe PL. 1 und gegebenenfalls Sohlenbreite, Tiefe unter
PL1 (nur wenn nicht gezeichnet!)

® Verfillung: Farbe (der Boden sollte feucht sein, wenn ausgetrocknet, dann ver-
merken)

Bodenart (Humusanteil, Sand, Schluff, Ton — Lehm),
durchsetzt/durchmischt mit...

Konsistenz, Festigkeit

Einschliisse kulturell (Keramik, HK, HL usw.) und geologische
Stérungen (u.a. Bioturbation)

anstehende Boéden

2.3.4.3. Beschreibung der Griber

Bei Gribern unterscheidet man zwischen Kérper- und Brandgribern. Wie bei allen Befunden
richten sich Umfang und Genauigkeit der Beschreibung nach der Art der zeichnerischen Doku-
mentation: je weniger Informationen auf der Zeichnung, desto umfangreicher muss die Beschrei-
bung sein.

Wichtig: alle Griber werden unter ihrer Befundnummer verwaltet. Es werden keine Grabnum-
mern vergeben.

(szehe auch Handbuch der Grabungstechnik, Kap. 16.9)

e Korperbestattung:

Grabbau: genaue Beschreibung des Grabbaus (Form und Ausrichtung der
Grabgrube, Verfillung, Einbauspuren, Raubschacht usw.)
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Bestattung/Skelett: Bauch-, Seiten- oder Riickenlage, gestreckt oder Hocker; Lage der
Arm-, Hand- und Beinknochen; Besonderheiten/Auffilligkeiten;
Erhaltungszustand, gegebenenfalls Knochenmal3e in situ (bei
schlechter Knochenerhaltung)

Funde: Lage und Art der Beigaben, Erhaltungszustand, Blockbergungen

e Brandbestattung:

Da diese Bestattungsform stark variieren kann, ist eine detaillierte Beschreibung aller Beobach-
tungen besonders wichtig. Ansonsten gelten die Ublichen Beschreibungskriterien.

] Anlagen

6 Formular fiir das Grabungstagebuch

7 Formular fiir die Schnitt- oder Flichenbeschreibungen
8 Formular fiir Befundbeschreibungen

9 Formbeschreibung im Planum

10 Formbeschreibung im Profil

2.4. Funderfassung

2.4.1. Vergabe der Fundnummer

Die Fundnummer setzt sich aus der Befundnummer und einer (fortlaufenden) Zahl zusammen.
Die Fundnummer ist immer an die Befundnummer gekoppelt, d.h. die Funde aus dem Befund
123 erhalten die Fundnummer 123/1; 123/2 usw. Sie wird in der Regel erst mit der Eingabe in
das Fundbuch vergeben.

Fundnummern werden vergeben fiir einzelne Abtragungseinheiten (Putzen Pl. 1, Abtrag PIL. 1-2,
etc.) sowie fiir Einzelfunde mit besonderer Bedeutung (Miinzen, Fibeln, Metall, etc.). Die Fund-
nummer enthilt keine Buchstaben oder Unternummern.

2.4.2. Fuhren der Fundlisten

Alle Angaben auf den gelben Kirtchen werden zeitnah, nach Abschluss einer Aktion, in die
Fundliste ibertragen. Hier werden erstmals auch die fortlaufenden Fundnummern (in der Spalte
"Zahl") vergeben und die Funde aufgelistet. Durch die "Loseblattsammlung” ist die Fundliste je-
derzeit erginzbar, bzw. erweiterbar.

Auszufiillen in der Fundliste sind: Die Fundnummer (entspricht dem Befund), Zah/ (fortlaufende
Zihlung bei dieser Befundnummer), Flache, Planum oder Profil, Schicht und eventuell Bemerkungen.
In der Spalte Funde werden die einzelnen Fundgattungen aufgefithrt. Das Datum entspricht dem
Datum der Fundbergung und nicht dem Datum der Bearbeitung. Der Bearbeiter hat sich einzutra-
gen. Das Feld Spezia/ kann angekreuzt werden, wenn ausstellungswiirdige Funde fiir die Daten-
bank markiert werden sollen.

Wichtig: Gleichzeitig damit werden die weillen Fundzettel ausgefiillt: Sie sind die offiziellen Be-
lege fiir die depotfertigen Kartons. Sie diirfen nur mit Kugelschreiber ausgefillt werden. Sind die
Funde noch nicht gesiubert, so ist der Fundzettel in einer Plastiktiite zu schiitzen.

[} Anlagen
11 Fundzettel
12 Fundlisten
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2.5. Digitale Grabungsdokumentation

Digitale Daten sind tiglich nach Ende der Dokumentation vollstindig auf transportable Daten-
triger zu sichern. Es sind mindestens drei aufeinanderfolgende Generationen von Datensiche-

rungen durchzufiithren, bis alte Datentriger tberschrieben werden diirfen. Alle digitalen Daten

miissen taglich auf ihre Richtigkeit Gberprift werden und zeitnah als Papierausdruck vorliegen!

Am Ende einer Grabungskampagne hat die Datensicherung auf CD-ROMs zu erfolgen.

2.5.1. schriftliche digitale Dokumentation

Die Formulare (Beschreibungen, Listen, Tagebuch), welche handschriftlich auf der Fliche auszu-
tillen sind, stellt die DA als pdf-Datei zum Ausdruck zur Verfiigung. Die Angaben sind fiir die
Abgabe der Grabungsdokumentation wihrend der Aufarbeitungszeit in die Datenbank der DA
zu Uberfihren.

Weiterhin besteht die Méglichkeit, falls die technischen Voraussetzungen gegeben sind, die Da-
ten vor Ort gleich in den Computer einzugeben. Dafiir stellt die DA-Speyer eine eigene Daten-
bank zur Verfugung.

Es dirfen keine fremden Datenbanken oder Formulare verwendet werden.

2.5.2. zeichnerische digitale Dokumentation

Ob und wie eine digitale zeichnerische Befunddokumentation erfolgen soll, ist mit der DA-Spey-
er abzustimmen. Auf alle Fille miissen fiir die weitere Arbeit vor Ort zeitnah Ausdrucke (falls
moglich auf dem Millimeterpapier der DA-Speyer in dem geforderten Blattschnitt und MafB3stab)
vorliegen.

2.5.3. fotografische digitale Dokumentation

Siehe Kapitel 2.1.5.

3. Abgabe der Grabungsdokumentation

Kann die Dokumentation wihrend der laufenden Grabung noch einigermalien individuell aufbe-
wahrt und sortiert werden, so miissen doch fiir die archivgerechte Abgabe feste Formen gelten,
die im Nachfolgenden beschrieben werden.

Bei allen Projekten ist neben der eigentlichen Grabungsdauer gentigend Zeit fiir diese Aufarbei-
tung der Funde und der Dokumentation (in der Regel 1/3 der Ausgrabungszeit) einzuplanen.

3.1. Zeichnerische Dokumentation

3.1.1. Originale Zeichnungen

Fir die auf der Grabung angefertigten Zeichnungen der Plana und Profile werden von der DA-
Speyer DIN A3 Mappen (Leitz 19706) fur die Hingeregistratur des Dokumentationsarchivs zur
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Verfugung gestellt oder sind selbst zu beschaffen.

Diese Kartontaschen sind nach einem sinnvollen Sortierschema, z.B. nach Flichen oder Schnit-
ten zu beschriften. Die Beschriftung auf den Etiketten kann maximal 4-zeilig erfolgen, wobei die
1. und 2. Zeile fiir Fundstelle und Eingangsnummer (E-Nummer) reserviert sind und nur die bei-
den letzten Zeilen fiir weitere Angaben genutzt werden kénnen:

Beispiele:

Edesheim Fdst. 8
E 2002/0101
Schnitt 1

Profile

Eisenberg Fdst. 7
E 2004/0100

FL. 1936

PL 1-9

Diese Reiter fiir die Hingemappen sind maschinell zu beschriften.

3.1.2. Gesamtpline

In der Regel werden schon wihrend der laufenden Grabung Arbeitspline (meistens im Maf3stab
1:100 oder 1 : 200) angefertigt, die oft fiir die weitere Vorgehensweise beim Ausgraben einer
Fliche niitzlich sind. Spitestens bei der Abgabe der Grabungsdokumentation ist ein Befundiiber-
sichtsplan vorzulegen. Dabei kann es sich um den sauber gezeichneten Arbeitsplan, eine Papier-
kopie eines Planes auf Folie oder den Ausdruck eines digital erstellten Planes handeln.
Ubersichtspline konnen fiir eine Archivierung im Planschrank maximal 0,90 m x 1,20 m grof3
sein. Falls méglich sollte das DIN A3 Format eingehalten werden.

Da diese Pline im Auftrag der DA-Speyer angefertigt wurden, gehdren bei der Abgabe auch alle
Grundlagen, wie Folien, Digitaldaten, etc. zum Umfang der abzuliefernden Dokumentation.

3.2. Fotografische Dokumentation

3.2.1. Dias

Vor der Rahmung sind die Filmstreifen zu sichten. Von jeder Einstellung werden mindestens
eine, ggf. zwei Aufnahmen, z. B. bei unterschiedlich belichteten Bildbereichen, gerahmt (nicht
mehtl). Die tberzdhligen Dias kommen in Negativablageblittern im Format DIN A4 mit in die
Hingetaschen. Dafiir soll pro Film fiir die zerschnittenen Streifen ein Blatt benutzt werden. Die
Ablageblitter mit den Duplikaten kénnen hier zusammen mit den handschriftlich erstellten Foto-
listen abgelegt werden.

Die Diardihmchen (Fabrikat und Material sind mit der DA abzustimmen) werden wie folgt mit ei-

nem schwarzen, wasserfesten Stift (z.B. Staedtler permanent Lumocolor S oder Stabilo OHPen
universal permanent) und sehr gut lesbar wie folgt beschriftet:
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E 20024102 1893
Edesheim &
quer
E 20024102 173
Edesheim &
hochkant

In der ersten Zeile stehen die E-Nummer der Grabung und ganz rechts die Inventarnummer; in
der zweiten Zeile der Fundort mit der Fundstellennummer.

Die erste zu benutzende Inventarnummer muss in der DA-Speyer erfragt werden. Diese Num-
merierung wird in der entsprechenden Spalte auf den Fotolisten eingetragen und fortgefithrt. Nur
die gerahmten Dias erhalten eine Inventarnummer.

Diajournale (24 Dias pro Journal) zur Archivierung stellt die DA-Speyer zur Verfiigung (bei eige-
nen Grabungen). In der Regel sind die Dias gerahmt, beschriftet und in Diajournalen abzulie-
fern. Die Rickenschilder der Journale werden erst nach Riicksprache mit einem Mitarbeiter des
Referats Grabungstechnik beschriftet.

3.2.2. Digitalfotos

Fir die Abgabe und das Aufspielen auf den Server missen die Digitalaufnahmen mit der Inven-
tarnummer versehen sein. Die Bennennung der einzelnen Bilder sieht wie folgt aus:

E_2004-0126_00001.]JPG, E_2004-0126_00002.]PG, ete. .

Die Zahl vor dem Unterstrich entspricht der Eingangsnummer und die darauf folgende funfstel-
lige Ziffer gibt die Inventarnummer wieder.
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Wie bei den Dias ist auch hier darauf zu achten, dass nicht eine Flut von Digitalbildern gemacht
und archiviert wird - pro Einstellung reicht eine (max. zwei) Aufnahme aus. Die erste zu beniit-
zende Inventarnummer ist von den zustindigen Mitarbeitern der DA-Speyer zu erfragen und die
Nummerierung in den Fotolisten fortzufithren.

Sollten auf einer Grabung beide Formate, Dias und Digitalaufnahmen, gemacht werden, so sind
die Bilder blockweise zu inventarisieren, d.h. man vergibt zuerst die Nummern fiir die Digitalfo-
tos und hingt das Diainventar hinten an. Meistens werden Dias sowieso erst in der Aufarbei-

tungsphase gerahmt und beschriftet.

Die Digitalfotos werden mit endgiiltiger Benennung auf einer CD-ROM bei der zustindigen Mit-
arbeiterin der DA abgeliefert, welche die Daten zentral auf den Server aufspielt.

3.3. Schriftliche Dokumentation

3.3.1 Fundmeldebogen

Der Fundmeldebogen ist fiir die Dokumentation der Aktionen an einer Fundstelle unerlasslich.
Die Meldung ist nach Abschluss einer Ausgrabung oder bei mehrjahrigen Untersuchungen zum
Ende des Jahres zu erstellen.

Die Fundmeldungen werden unter Beteiligung des 6rtlichen Grabungsleiters von einem Mitarbei-
ter/ einer Mitarbeiterin der DA-Speyer erstellt.

] Anlage

13 Fundmeldebogen

3.3.2. Grabungsbericht

Jede Grabung muss nach Jahren noch fiir einen Bearbeiter nur anhand der Dokumentation nach-
vollziehbar sein. Einen ersten schnellen Einstieg in die Untetlagen bietet der Grabungsbericht.
Fir diesen Bericht ist generell die in den Anlagen beigefiigte Gliederung zu verwenden. Die
Gliederungshilfe wird als Worddatei zur Verfiigung gestellt.

Fir kleinere Untersuchungen kénnen nicht bendtigte Unterpunkte gestrichen werden, wobei
dann auf die endgtltige richtige Zihlung der einzelnen Kapitel zu achten ist.

Der Grabungsbericht ist als Datei und als Ausdruck (2 Exemplare) abzugeben.
] Anlage

14 Gliederung des Grabungsberichts
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3.3.3. handschriftliche Listen und Beschreibungen (von der Grabung)

In der Regel erfolgt die Beschreibung der Befunde und Flichen, die Fund- und Fotoauflistung
und die Tagebucheintragung handschriftlich auf daftr bereitgestellten Formblittern.

Nach der Computereingabe der Daten sind diese Formblitter zwar tiberflissig und werden nicht
archiviert. Zu Kontrollzwecken sind diese Blitter aber mit der Gesamtdokumentation abzugeben.

3.3.4. Befundbeschreibungen und Listen fiir Fotos und Funde

Die auf der Grabung erstellten Listen und Beschreibungen sind mit der EDV zu etfassen. Je
nach Méglichkeit kann diese Arbeit schon wihrend der Ausgrabung (bei schlechtem Wetter, etc.)
auf der Grabung oder erst wihrend der Aufarbeitungszeit erfolgen.

Hierfiir wird von der DA-Speyer eine Datenbank zur Verfiigung gestellt. Es sind nur diese For-
mulare zu verwenden, da sie auf die Aufnahmebdgen fiir die Befundbeschreibungen und Listen
fiir Fotos und Funde abgestimmt sind.

Es gibt Fingabeformulare fiir:

- Befund-/ Profilbeschreibungen

- Schnitt-/ Flichenbeschreibungen
- Tagebuch

- Fundlisten

- Fotolisten

Nach Abschluss der Aufarbeitungszeit ist die schriftliche Dokumentation im Original (Hand-
schriften), als Datei (auf abgeschlossener CD-ROM, keine Multisession) und als Ausdruck (1 Ex-
emplar) dem zustindigen Mitarbeiter aus der DA-Speyer zu tibergeben.

3.4. Allgemeines zur Abgabe der digitalen Dokumentation

Im Grabungsbericht ist unter Punkt 6.4. eine Liste anzugeben, in der alle digitalen Daten, die in
der Dokumentation enthalten sind, mit Namen und Verzeichnis aufgelistet sind sowie exakten
Angaben zu den Programmen (vollstindige Bezeichnung, Versionsnummer, Hersteller,
Betriebssystem), mit denen diese Daten angefertigt wurden.

Von allen digitalen Daten mussen Ausdrucke in haltbarer, archivbestindiger Form vorliegen

Abgabeformate

Rasterdaten = Pixeldaten: BildgréB3e empfehlenswert 13 x 18 cm mit mindestens 300 dpi Aufls-
sung fir digitale Fotos, gespeichert im Format JPEG (hoéchste Qualitit = niedrigste Komprimie-
rungsstufe). Sofern Digitalaufnahmen bearbeitet werden, sind die unbearbeiteten Aufnahmen
(=Originaldaten, d.h. keine Helligkeits- oder Kontrastverdnderung, keine Schirfungen usw.) bei-
zufiigen. Sind bestimmte Aufnahmen fiir Prisentationen in einem Format gréer als DIN A4
vorgeschen, missen diese im TIFF-Format (RGB) angefertigt werden.

Vektordaten: DWG und DXF (mit AutoCAD2004 lesbar, die Daten miissen in beiden (!) For-
maten abgespeichert werden), Originalmessdaten des Tachymeters ASCII oder TXT.
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Datei- und Verzeichnisnamen: oberstes Ordnungskriterium ist die E-Nummer, an welche nach
Bedarf selbsterklirende Zusitze (wie Ubersichtsplan, Bericht, etc.) angehingt werden.

Textdaten: WORD2003 und RTF (die Daten miissen in beiden (!) Formaten abgespeichert wet-
den), ASCII (z.B. Tachymeterdaten).

Die Vektor- und Textdaten miissen inhaltsgleich in allen angegebenen Formaten abge-
speichert werden.

4. Abgabe des Fundmaterials

Die notwendigen Bedingungen fiir eine Abgabe des Fundmaterials werden mit der Werkstatt der
DA erortert.
Wenn Fundmaterial in der DA abgeliefert wird, missen folgende Kriterien erfiillt sein:

- Jede Fundkiste/Fundtiite muss einen (weillen) Fundzettel besitzen, der entweder mit Kugel-
schreiber ausgefiillt oder mit einem Laserdrucker ausgedruckt wurde.

- Bei grof3eren unverpackten Mengen sollten die Fundkisten (z.B. Obstkisten) gut stapelbar sein.
- Die Funde sollten nach Fundnummern vorsortiert sein;
- Bs muss eine Fundliste beiliegen.

Auf jeden Fall ist es wichtig, vor Abgabe der Funde mit der Werkstattleitung in Verbindung zu
treten, um das Verpackungsmaterial (Kistenformat, Fabrikat, etc.) abzustimmen.
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5. Anlagen und Literatur

Anlagen

1 Anleitung zur Uberpriifung der Ziellinie (Nivellierprobe)
2 Protokoll fir Liniennivellement

3 Liste fur Dias

4 Liste fiir Digitalaufnahmen

5 Farbschlussel, Linien und Symbole

6 Formular Grabungstagebuch

7 Formular fir Flichen- oder Schnittbeschreibung
8 Formular Befundbeschreibungen

9 Tabelle Formbeschreibung Planum

10 Tabelle Formbeschreibung Profile

11 Beispiel Fundzettel

12 Beispiel Fundlisten

13 Beispiel Fundmeldebogen

14 Gliederung des Grabungsberichts

Weiterfuhrende Literatur:

Biel/Klonk 1994
J. Biel/D. Klonk (Hrsg.), Handbuch der Grabungstechnik (Stuttgart 1994).

Kinne

A. Kinne, Tabellen und Tafeln zur Grabungstechnik. Ein Hilfsmittel fiir die archiologischen
Gelindearbeit (Dresden 2004%).

Rbeinischer Gemeindennfallversicherungsverband 2005
Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV) (Hrsg.), Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz bet archiologischen Ausgrabungen (Selm 2005).
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Einfaches Liniennivellement
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Tagebuch
Grabung: Speyer Fdst. 1 E 1993/0036

Datum: Arbeitszeit

Wetter:

Organisation

Bemearkungan

Besucher

GOKE Rhwsinkand-Plaz, Dirsklion Archiologie - Speyer, 0R2007
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Schnitt-/Fldchenbeschreibung

Grabung: Speyer Fdst. 1 E 1993/0036
Schnitt:
Flachen:
Befunde:
EEEI'hEitEI' ................................................... Dallum .........................................................
B ibun

GOKE Rheinland-Plalz, Direkdion Archéaologie - Spever, 0372007



Speyer
E 1993/0036

Befund-/Profilbeschreibung
Fdst. 1

Bef.-Nr.

Anlage 8

Bef.art

Datierung

Flache

Schnitt

Planum

Profil

gehirt zu

aufischmnel det

unter/

Beschreibung

(barblick - Stratigraphis - FarmiMalie - Ausrichtung - Varflllung - Einschlisse - Datum - Baarbaiter

GIKE Rheinland-Flalz, Dircktion Archaokogle - Spever, 0GR007



Beschreibende Dokumentation| Befundbeschreibung

Orientierung/Ausrichtung

Bel der Beschreibung der Form
eines Befundes ist die Orientierung |
(nach Himmelsrichtung) anzugeben.

Um Verwechslungen vorzubeugen
kann O durch E (East) ersetzt werden.

Formbeschreibung im Planum

\

| regelmatig, langoval
| oval, O-W / MNO-SW

regelmalig, . / " regeimaitig, dreleckig mit
O krelsfirmig abgerundeten Ecken

.! trapezfdrmig, unregelmaiig,
| O-W, Spitze im SO halbmondfdrmig, NW-S0

rechteckig mit gerundeten sahr uﬁr-e-;elmallig. formios
Ecken, WNW-0S0

\aPe

J linear, O-W
Befundgrenzen
L2 Deutlichkeit
- sehr deutlich
leicht verwaschen deutlich
arkennbar
— verwaschen diffus
undeautlich
- _ erahnbar
fieflend unklar

A. Kinne, Tabellen und Tafeln zur Grabungstechnik. Ein Hilfsmittel

fur die archiologische Gelindearbeit. (Dresden 2004") 20.
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A. Kinne, Tabellen und Tafeln zur Grabungstechnik. Ein Hilfsmittel

fiir die archiologische Gelindearbeit. (Dresden 2004") 21,22.



Speyer E 19930036

Fdst. 1

Fund-Nr.:

Flmm NN ESEEEAESESESEEEAESEEEEEEE

Planum
Baf-Teil
Bamerk,

Schicht

Funde

Einzelfund (Laga)

S
Spezial | | Beamb.:

GOKE Rfeinland-Plate, Direktion Arehdoge - Speyer, 042007

Funda

Einzelfund (Lage)

(Fund)Datum
Spezial [ | Bearh.

GOKE Rfeinkand-Plaly, Dirskdion Archacioge - Speyer, 032007

Anlage 11

Funde

_ Prafil

Einzeffund (Lage)}

{Fund)Datum

Spezial || Bearb:
GOKE Rheiriand Plak, Dinsdion Archackogie - Speyer, QU007

Funde

Einzeffund (Lage)

{Fund)Datum

Spezial | | Bearb.

GDKE Rhesnland P halz, Dirskdion Archiiologie - Speyer, DGE00T




Fundliste Grabung Speyer Fdst. 1  Bef-Nr:[ |
E 1993/0036 BlattNe:
Func e Func e
Flacha Flachea
Planum Profd Planum Profil
Bef-Tegt Schicht Baf-Tail Schicht
Bemerk. Bemerk.
Funde Funde
Einzelfund (Laga) Einzetfund (Lage)

Datwm:

Datum:
Spezial [ | Bear:

ZOKE Rheinland-Flatz, Direktion Archicsiogia - Speyer, 032007

Spezial I:I Baarb.:

COKE Reinland-Plale, Direktion Arehdclogis - Speyer, 032007

Fund e

Fund e

Flache Flache

Planum Profd Planum Profil
M-T“ ............................... Sﬂidlt .................... W'T“ Sum
Bemerk, Bameark.

Funde Funde

Einzelfund (Lage} Einzelfund {Laga)

Spezial |:| Bearb.:

GOKE Rheinland-Plale, Direkion frehdbokogie - Speyer, 032007

Datum:

Spezial [ | Bearb.

GOKE Rheinland-Flatz, Dirsktion Archdaologie - Speyear, QR2007

Anlage 12



Generaldirektion Kulturelles Erbe — Rheinland - Pfalz
Direktion Archaologie — Speyer

Fundmeldung

Gemarkung:
Fundstellenbez:

Gemeinde:

Flur/Adresse:

Flurangaben:
Auffindung:
Eingeliefert von:
Fundverbleib:

Betroffene Objekte / Datierung:

Fundumstidnde / Kurzbericht:
Aktion RW: Aktion HW:

Funde:

Fundmeldung

Fundstelle:

TK-Blatt:

Rechtswert:
Hochwert:
Aufindung am:
Eingeliefert am:

Bearbeiter:

Anlage 13
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Abfassen von Grabungsberichten
Gliederung

Objekt und Ausgrabungsort

. Allgemeine Informationen zur Grabungssituation
2.1. Anlass und Dauer der Grabung

2.2. Verweis auf vorangegangene Grabungen

2.3. Topographie und Bodenverhiltnisse

2.4. Angaben den zu an der Grabung beteiligter Partner
z.B. Baufirmen, Bauhof, Biirgermeister, etc.

2.5. Zusammensetzung der Grabungsmannschaft
Technische und wissenschaftliche Grabungsleitung, studentische Mitarbeiter, AB-MaB3nahmen,
etc.

Grabungsvorbereitende Ma3nahmen

3.1. Prospektion und Suchschnitte

3.2. Vorbereitung der Grabungsfliche
z.B. Rodung, Untersuchung durch Kampfmittelriumdienst, Lokalisierung und Sicherung von

Leitungen, etc.

3.3. Einrichtung der Grabung
Stromversorgung, Wasser, Bauwigen, Toilette, etc.

. Vermessung

4.1. Lage der Grabung in Karten und Plinen

4.2. Aufbau des Vermessungssystems
Flichenraster, Koordinatensystem

4.3. Angaben zum Héhenmesspunkt
Dokumentation des Transfers des Messpunktes zur Grabung, etc.

4.4. Angaben zu weiteren Vermessungen
z.B. Topografische Gelindeaufnahme vor Grabungsbeginn
Grabungstechnik

5.1. Erliuterung der angewandten Grabungsmethoden



5.2. Erschwerende Grabungsbedingungen
Wintergrabung, Feuchtbodensituation, etc.

5.3. Sicherungsmal3inahmen
z.B. bei Brunnengrabungen, Stadtkerngrabungen
6. Erliuterungen zur Dokumentation
6.1. Zeichnerische Dokumentation
6.2. Schriftliche Dokumentation
6.3. fotografische Dokumentation
6.4. Besondere Dokumentationsverfahren
z.B. Lackprofil
7. Naturwissenschaftliche Begleitprojekte

8. Angaben zur Fundbearbeitung

9. Abschluss der Grabung
Wie wurde das Grabungsgelinde verlassen? Rekultivierung oder Freigabe zur weiteren Bebauung

10. Zusammenfassung der Grabungsergebnisse



